Specyfikacje produktu

Eaton EVMIF316X

E.T-N

Powering Business Worldwidea

Catalog Number: EVMIF316X

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309,
przewdd 3 m, 3ph, 11 kW, 16 A, 415/240 V, 42 gniazda: (24) C13,
(18) C39

General specifications

Nazwa produktu

Eaton Rack PDU G4

Dtugosc¢/gtebokos¢ produktu
1730 mm

Szerokos$¢ produktu

52 mm

Certyfikat(y)

IEC 62368-1

EN IEC 63000

CE

EAC

UKCA

Cm

Ukr

IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2

EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035

Numer katalogowy
EVMIF316X

Wysokos$¢ produktu

53 mm

Masa produktu

3.8 kg

Zgodnos$¢/zgodnosci
CB

LVD Directive

RoOHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive

Kod modelu

PDU G4 MI OU 309 16A 3P
24xC13,18xC39


https://www.eaton.com/pl/pl-pl.html

Cechy specjalne

Zdalne zarzgdzanie
obiektem

Wszechstronne gniazdo
C39 obstuguje wtyczki C14
lub C20

Gniazda z systemem
przytrzymujacym zaréwno
wtyczki standardowych
kabli zasilajacych, jak i tych
z systemem P-Lock
Standardy
cyberbezpieczenstwa UL
2900-1 i IEC 62443-4-2
Sieciowy modut sterujacy
Hot-Swap

(wymienialny ,na gorgco”)
Kaskadowanie sieciowe,
potgczenie do 32 PDU w
petli

Wspétdzielenie zasilania
migedzy dwoma modutami
sterujgcymi PDU zapewnia
staty dostep do danych i
czujnikéw PDU
Doktadnos¢ rozliczeniowa
IEC Class 1 +/- 1%
Gigabitowa karta sieciowa z
portami 2x Gb

Obstuga protokotéw
RestAPI, Modbus TCP,
SNMP, LDAP, HTTPS
Opcjonalny czujnik

temperatury/wilgotnosci

Typ
Metered input Rack PDU

Wspotczynnik ksztattu
0U (pionowy)

Kontrola wyjscia

Nie

Akcesoria



Rack PDU

Akcesoria do montazu w
szafie rack

Przewodnik szybkiego
uruchomienia

Instrukcje dotyczace

bezpieczenstwa

Temperatura podczas pracy

0°C do 60°C (32°F do 140°F)

Kierunek montazu

Pionowa

Kolor

Czarny

Materiat

Aluminium

Ztgcze wejsciowe

IEC-60309 16A 3ph

Dtugosc¢ przewodu

3m

Moc

11 kW max

Warto$¢ znamionowa pradu

16A

Zakres napiecia wejsciowego

240/415V

Faza

Tréjfazowa

Czestotliwo$¢ znamionowa

50/60 Hz

Gniazda wyjsciowe
(24) C13, (18) C39

Liczba wyjs¢ C13
24
Liczba wyjs¢ C19
18

Liczba wyjs¢ (innych)

18



Liczba wyjs¢ ze sworzniem uziemiajgcym
42

SNMP
Tak

Interfejs Ethernet

Tak

Interfejs szeregowy

Tak

Konfiguracja masy
Tak

Podtgczenie elektryczne

Przewod z wtyczk g

Sposob odczytu
Zdalny

Wymiar montazowy (metryczny)

52

Rozmiar montazowy (znormalizowany)

Metryczny

Przetgczalne

Nie

Typ ochronnika przepieciowego

2

Seria

G4

Eaton Corporation plc
Eaton House

30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
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